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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР
BK-Y-600 

Ультрафиолетовый стерилизатор BK-Y-600
предназначен для дезинфекции воздушной среды
внутри помещений II, III и IV класса. Данный
аппарат эффективно уничтожает большинство
вирусов и бактерий, одновременно способствуя
улучшению качества воздуха.   
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ОБЛУЧАТЕЛЬ - РЕЦИРКУЛЯТОР
BK-Y-600  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель BK-Y-600

Объем циркулирующего
воздуха, м³/ч 600

Уровень шума, дБ <55 

Концентрация озона, мг/м³ ≤7,4×10⁻³ 

Объем обрабатываемого
помещения,м³

≤60

Рабочие
условия

Температура , °С

Влажность , %

от -10 до +40

≤80

Давление , кПа 60 - 106

Утечка ультрафиолетового
излучения, мкВт/см² ≤5 

Эффективность дезинфекции, %
≥90 (естественные бактерии)
≥99,9 (патогенные бактерии)

Срок службы
ультрафиолетовой лампы, ч 

5000

Потребляемая мощность, Вт ≤ 350 

Рабочее напряжение, В
220/110 ± 10%

(переменный ток, 50/60Гц)

Габариты, мм
540×420×900

(580×490×960 - в упаковке) 

Масса, кг 22
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