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ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ KN95
(НЕМЕДИЦИНСКИЕ)
 

Четырёхслойная защитная маска KN95
предназначена для фильтрации твёрдых
и аэрозольных частиц с эффективностью
до 95%. Задерживающий слой маски
состоит  из  Мельтблауна ,  который
препятствует проникновению возбудителей
различных инфекций и вместе с тем не
нарушает естественный воздухообмен.
Внутренний слой маски представляет
собой нетканную поверхность, которая
н е  р а з д р а ж а е т  к о ж н ы й  п о к р о в .        

СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

4 ФИЛЬТРУЮЩИХ СЛОЯ

МЯГКИЙ, ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ

АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕНОСИЦЫ

ДВУХСТОРОННЯЯ ЗАЩИТА

3шт. 5шт. 25шт.
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ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ KN95
(НЕМЕДИЦИНСКИЕ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 

Состав нетканный материал

Количество фильтрующих слоёв 4

Цвет белый

Инспираторное
сопротивление, Па ≤ 350 

Экспираторное
сопротивление, Па ≤ 250 

Пропускная способность, л/мин 85 ± 4 

Эффективность фильтрации, % ≥  95 (0,075мкм частиц) 

Стандартные условия
использования

температура: +25 °С (± 5 °С)
влажность: 30% (± 10 %) 

УПАКОВОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Количество, шт. Масса, кг Габариты, мм

900 (300 упаковок по
3 шт. в каждой)

8,1 715 х 290 х 660

1000 (200 упаковок
по 5 шт. в каждой) 8,4 715 х 290 х 660

1000 (40 коробок
по 25 шт. в каждой)

11,1 715 х 290 х 660
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