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ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ИВЛ
АСМ812А  

ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К
ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
220В (AC) И 12В (DC)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КИСЛОРОДНОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ

РЕГУЛИРОВКА ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ И
ЭЛЕКТРОННЫЙ

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ

ИНДИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
НА TFT ЭКРАНЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Портативный аппарат искусственной
вентиляции лёгких «ACM812A»
предназначен как для мобильного
т а к  и  д л я  с т а ц и о н а р н о г о
и с п о л ь з о в а н и я  п р и  р е ш е н и и
разнообразных клинических задач,
н а ч и н а я  о т  о к а з а н и я  п е р в о й
медицинской помощи и до применения
во  время  плановых  операций .            
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ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ИВЛ
АСМ812А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  

ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА  

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ  

Габариты, мм 307 х 204 х 222

Режим работы пневмопривод / электроуправление

Режим вентиляции A/C, SIMV, SPONT, A/C + SIGH, NIPPV

Частота дыхания, bpm  4 - 80

Дыхательный объём, мл 50 - 1500

Соотношение I : E 1:0.3, 1:0.5, 1:0.7, 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5,
1:3, 1:3.5, 1:4

Чувствительность триггера, кПа от -2 до 2 (плавная регулировка)

Концентрация кислорода, % 48 - 100

Ручная остановка вдоха, с 20

Предел давления предохранительного
клапана, кПа 5,1 - 6

Дисплей LCD

Форма сигнала отображение давления в дыхательных
путях

Рабочее напряжение, В 220(переменный ток)/12(постоянный ток)

Время автономной работы, ч более 2

Комплектация

аппарат ИВЛ, кислородный мостик,
гаечный ключ, аксессуары, сумка,

аккумулятор, тележка, увлажнитель
(PEEP и манипулятор - опция) 

Дыхательный объём, мл 0 - 1500

Минутный объём, л/мин 0 - 20

Частота дыхания, bpm  0 - 99

Пиковое давление в дыхательных
путях, кПа  0 - 6

Верхний предел давления
в дыхательных путях, кПа  

2 - 6

Нижний предел давления
в дыхательных путях, кПа  0 - 2
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