
УКРЕПЛЯЮЩИЕ
ВСТАВКИ ИЗ ABS

Изолятор для носилок в виде камеры с
отрицательным давлением оснащён собственной
системой фильтрации воздуха, обеспечивающей
максимальную защиту и эксплуатационную
безопасность как для зараженного человека или
предмета, так и для обслуживающего персонала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Эффективность фильтрации, % 99 (для частиц 0,3 мкм)

Скорость воздушного
потока, м³/ч

67±10% 

Вентиляция, л/мин ≥ 50

Уровень шума, дБ ≤ 65

Звуковая и визуальная
сигнализация

при недостаточном внутреннем
давлении и низкой мощности

Отрицательное давление, Па
≥ 15 (через 2мин после

включения)

Комплектация

изоляционная камера, сменный
НЕРА-фильтр (3шт.), система

создания отрицательного
давления, защитные перчатки

(5пар), аккумуляторная батарея
и зарядное устройство

Дезинфекция 
с использованием формалина

и гидрокарбоната аммония 

Дополнительное оборудование 
ручные носилки / колёсный

транспортёр

Допустимая нагрузка, кг ≤ 150

Рабочее напряжение, В 12 (постоянный ток)

Аккумуляторная батарея
зарядка - 6ч, бесперерывная

работа - 4ч

Условия эксплуатации температура : от 0°С до +54°С 
влажность: ≤ 80%

Габариты, мм
1900 × 680 × 500

(упаковка - 680 × 880 × 840)

Масса, кг
20

(30 - с комплектующими)
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