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КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
JMC5A 

Кислородный концентратор предназначен
для производства кислорода из окружающего
воздуха и может быть использован как в
домашних условиях, так и в лечебных
учреждениях. Данный прибор обеспечивает
высокую концентрацию кислорода для
подачи в дыхательные пути пациента. 
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КИСЛОРОДНЫЙ КОНЦЕНТРАТОР
JMC5A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Электропитание
120В (переменный ток); 60Гц;
390Вт; 3,5А     

Уровень шума, дБ ≤ 50

Максимальный расход
кислорода, л/мин 5

Диапазон расхода кислорода при
выходном давлении от 0 до 7кПа,

л/мин
0,5 - 5

Концентрация кислорода, % 93 ± 3 

Рабочее давление, кПа 38 ± 5 

Давление при сбросе, кПа 250 ± 50 

Масса, кг 15 

Габариты, мм 330 × 260 × 540  

Минимальное время работы, мин 30  

Условия эксплуатации
Температура : от +5°С до +40°С 
Влажность: ≤ 80%
Давление: 86кПа – 106кПа 

Условия хранения
Температура : от 0°С до +55°С 
Влажность: 10% - 90%
Давление: 70кПа – 106кПа 

Температура исходящего
кислорода, °С

+6  

Допустимая длина трубки
подачи кислорода, м 2 - 15,2  

Электробезопасность Класс II, тип BF    
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